Alterna

LED lystopp Locus
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Navn NRF Farge
LED lystopp Locus 7010258 | Hvit matt
LED lystopp Locus 7010259 | Antrasitt matt

PRODUKTDATA

Materiale:
Lakkert panel
Lokk: Plexiglass

Egenskaper:

LED

CE-merket

IP44

Tilpasset Locus speilskap

PRODUKTBESKRIVELSE

Alterna Locus lystopp i farge hvit. behagelig LED belysning. Monteres enkelt over Locus speilskap. Mal: 44,2x23,5x3,2

Utgivelsesdato: 31.03.2025 Produktansvarlig: Bradrene Dahl AS
Brynsengveien 5, 0667 Oslo, tif. 22 72 55 00 Med forbehold om trykkfeil og endringer i
produktspesifikasjoner.



Alterna

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

For daglig rengjgring, tark av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjgringsmiddel om ngdvendig. Unnga
rengjgringsmidler med slipende eller etsende effekt som ammoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel.

For armatur og servant:

Mikrofiberklut og andre rengjgringssvamper med slipende effekt bar ikke brukes, da disse kan skade overflaten.
Rengjgringsmiddel skal ikke virke lenger enn ngdvendig, falg bruksanvisningen pa rengjgringsmiddelet. Skyll av med
rent vann og terk av med ren, tarr klut. Ogsa rester av badeprodukter som sape, dusjsape og sjampo kan medfgre
skader pa armatur og porselen. Derfor gjelder det ogsa her a skylle med rent vann etter bruk. Kalkavleiringer kan
forebygges ved regelmessig rengjgring. Kalkavleiringer fiernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte
rengjgringsmidler.

For baderomsmgabler:

Vare baderomsprodukter er spesielt utviklet for bruk i baderom og er laget av fuktbestandige materialer bade pa ut- og
innsiden. Til tross for dette bar de ikke bli stdende i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt hgyt fuktniva. Tark alltid
av sprut sa fort som mulig, for & unnga at fukten trenger inn i mgbelet. Sgrg for at baderommet er godt ventilert og ikke
plasser mgbelet i neerheten av badekar eller dusj hvis det er fare for at det kan bli utsatt for vannsprut.

Alle bad skal vaere godt O Tork av overflgdig vann,
ventilerte med en tilpasset vannsegl eller kondens
avtrekksvifte. etter bruk.

Mgbelet vaskes med
en myk, fuktig klut.

Bruk ikke slipende,
skrubbende eller blekende
vaskemidler.

TILLEGGSINFO

Pakningens innhold:
Lystopp m/2 LED spotter
Monteringssett
Monteringsanvisning

Serien bestar av fargene: Hvit matt og antrasitt matt

Utgivelsesdato: 31.03.2025 Produktansvarlig: Bradrene Dahl AS
Brynsengveien 5, 0667 Oslo, tif. 22 72 55 00 Med forbehold om trykkfeil og endringer i
produktspesifikasjoner.




