fFimalcarto Frarine FDV DOKUMENTASJON - FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

VIKTIG j =0

Krombelegg og plastdeler pa alt dusjutstyr, er ikke motstandsdyktig mot fosfor- og klorholdige stoffer som f.eks:
*Aluminiumklorid L
*Saltsyre og dens derivater |
*Forskjellige syreholdige og alkaliske rengjgringsmidler som inneholder klor.

*Saltvann ,f.eks sjgvann [
*Luft med heyt klorinnhold

*Forskijellige fosforholdige rengjgringsmidler.

FROSTFARE

Kraner, og reropplegg forgvrig, mé temmes for vann eller lagres et oppvarmet sted, for & unngé skade, i omréder der
det er fare for frost.,

Flere forhandsregler kan og ber gjeres for & hindre skader p.g.a frost.

* Ettgrepskraner: ta ut kassetten Li i
* Termostatkraner: demonter kranen, ta ut kassetten og tem ut vannet av kranen )

NRF Varetekst - digitale kanaler Dimensjon

w ‘ ‘ 4501638 Fima Stang for takdusj krom 150mm 1/2"
KROM BORSTET SORT 1615582  Fima stang for takdusj bgrstet mocca 150mm 1/2"
NIKKEL MATT 1615588 Fima stang for takdusj sort matt 150mm 1/2"
1615589  Fima stang for takdusj bgrstet sort krom 150mm 1/2"
‘ . O 1615590  Fima stang for takdusj bgrstet nikkel 150mm 1/2"
BORSTET BORSTET AMBER 1615591  Fima stang for takdusj champagne 150mm 1/2"
ESOR& MOCCA BRONSE 1615592  Fima stang for takdusj bgrstet champagne 150mm 1/2"
1615593 Fima stang for takdusj Amber bronse 150mm 1/2"
k > k > \} 1615594  Fima stang for takdusj bgrstet gull 150mm 1/2"
%
BORSTET BORSTET CHAr\\/IPAGNE

GULL CHAMPAGNE

Fima Carlo Frattini - Vedlikehold, drift og rengjering av kraner.
GENERELT

Kraner og ventiler, som alt annet VVS-utstyr, bestar av mange deler, som idag er laget av mange forskjellige
materialer for & imgtekomme markedets krav nér det gjelder design og funksjon. Disse delene er under konstant
press og utsatt for slitasje. Derfor kreves vedlikehold. Som oftest viser det seg at nar en del eller en komplett kran
er ute av funksjon, skyldes det manglende vedlikehold.

Jevnlig service garanterer at kranen fungerer problemfritt, med lang levetid.

Riktig service ma utfgres med riktig verktay og riktige reservedeler. For & garantere rask og god service, ma
felgende punkter veere ivaretatt.

* vannrgrene ma spyles med rent vann for & fierne sand, metallrester osv. etter installasjon, fer kranen monteres.
* Systemet méa veere utstyrt med et tilstrekkelig antall filter, for & hindre fremmedlegemer i & komme inn i vitale
deler.

* Riktig installering er en forutsetning for at kranene skal fungere riktig og ha forventet

* levealder.

RENGJORING AV KRANER

Til daglig rengjering av kranene anbefaler vi & bruke en myk klut fuktet med vann og et mildt oppvaskmiddel, eller
sépe om ngdvendig.

Bruksanvisningene til rengjeringsmiddel-produsentene skal felges ngye.

Bruk aldri skurepulver, stalull eller vaskemidler som er kalkoppl@selige, sure ,eller inneholder alkohol eller
slipemidler.

Ved sprayrengjering skal veesken ikke sprutes direkte p& kranen, men pa kluten som brukes for rengjeringen.
Dette fordi sprayen kan trenge inn i kranens &pninger og forarsake skader.

Skyll alltid med rikelig vann, fiern alle rester etter rengjeringsmidler, og terk av og poler med en terr,ren klut.

For a fierne kalkflekker anbefaler vi vanlig lys husholdingseddik opplast i vann. Skyll av med rent vann.

Fima anbefaler at du skrur av perlator/sil pa tuten, og rengjer denne med jevne mellomrom. Dersom perlatoren/
silen har fatt kalkbelegg, vasker du med eddikvann.





